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Szanowni Pañstwo, 

Pocz¹tki firmy LAPENA to rok 1998, gdy w ramach firmy Pol-Sver 
– dystrybutora maszyn i lakierów proszkowych, rozpoczynamy 
sprzeda¿ artyku³ów maskuj¹cych dla lakierni proszkowych.

W 2014 roku wyodrêbniona zostaje firma LAPENA, która przejmuje 
dotychczasowy rynek oraz klientów.

Oferta firmy to produkty stosowane w firmach produkcyjnych. 
Naszymi klientami s¹ zarówno ma³e, œrednie firmy, jak i równie¿ 
miêdzynarodowe koncerny. 

Dostarczaj¹c naszym klientom nowoczesne produkty oraz wiedzê, 
wspomagamy ich w optymalizacji i redukcji kosztów w procesach 
produkcyjnych. 

LAPENA jest wy³¹cznym dystrybutorem firm:

- maskowanie dla lakierni proszkowych i mokrych
- maskowanie do procesów obróbki chemicznej oraz termicznej
- artyku³y zabezpieczaj¹ce produkty finalne

- haki i zawieszki lakiernicze
- systemy wieszaków przemys³owych

- pistolety do lakierni proszkowej

- bezolejowe œrodki smarne do obróbki metali

- systemy precyzyjnego i minimalnego smarowania

ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIA

DARMOWE PRÓBKI

www.lapena.pl

e-mail               lapena@lapena.pl

telefon             22 569 91 91

Pracujemy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 8:00 - 16:00.
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TABELA DOBORU KORKÓW MASKUJ¥CYCH
œrednica otworu [mm]

od            do
rodzaj korka kszta³t korka

Korki sto¿kowe 
ponad 50 rodzajów

Korki sto¿kowe z uchwytem

Korki podwójnego zastosowania
maskowanie otworów okr¹g³ych i czworok¹tnych

Korki dr¹¿one z ko³nierzem
do ochrony otworów przelotowych

Korki z dwoma ko³nierzami
do maskowania nakrêtek

Korki wieloko³nierzowe
jeden rozmiar do wielu œrednic

Korki cylindryczne z ko³nierzem
ochrona wokó³ otworów

Korki cylindryczne
do maskowania otworów przelotowych

Korki do zabezpieczania gwintów
do maskowania pierwszego zwoju otworów gwintowanych

Korki z naciêtym gwintem
do maskowania otworów gwintowanych

Korki dwustronne z ko³nierzem
do dwóch œrednic otworu, z ko³nierzem

Korki sto¿kowe dr¹¿one
do maskowania uziemieñ wokó³ otworów

Korki z ko³nierzem
do maskowania otworów i pierwszego zwoju

Korki sto¿kowe dr¹¿one
do maskowania szczelin i otworów owalnych

Korki „mysie ogonki”
do maskowania ma³ych œrednic

Korki stopniowane
do maskowania powierzchni wokó³ otworów

Korki samogwintuj¹ce siê
uszczelniaj¹ otwory gwintowane

WYKONANIA SPECJALNE
ró¿ne materia³y

............

kszta³ty i wymiary 
wed³ug potrzeb 

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91
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HAKI LAKIERNICZE – wielokrotnego u¿ytku       – drut zwyk³y lub miedziowany       – zamów DARMOWE PRÓBKI

l

R

A B

WYMIARY SZCZEGÓ£OWE

10
14
18
18

21
32
50
60
65

6
8
11
12

mini.
stand.
maxi.
maxi.

mini.
stand.
maxi.
maxi.

11

17

20

20
30
40
40
40

drutu [mm]
œrednica 

drutu [mm]
œrednica 

1,2 - 3,0

1,2 - 3,0

1,2 - 3,0

mini.

stand.

maxi.

3,5 - 6,0
8,0
10
12
13

1,2 - 3,0

1,2 - 3,0

1,2 - 3,0

3,5 - 6,0
8,0
10
12
13

wymiar A i B
[mm]

wymiar R
[mm]

wymiar l
[mm]

54 621 3TYP GIÊCIA

12
16
25
25
35

31524516565 90

œrednica drutu [mm]

5030166 841,5

d³ugoœæ - L
[mm] 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0 10 12 13

50

60

75

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

700

800

900

1000

1100

1200

maksymalne 
obci¹¿enie [kg]*

d³ugoœæ L - 

WYMIARY G£ÓWNE HAKÓW
TABELA 1

* Maksymalne obci¹¿enie zosta³o podane dla standardowych haków typ 3, a podane wartoœci mo¿na traktowaæ 
   jedynie jako pogl¹dowe.

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91

OPCJE – SKRÊCENIE HAKA
45°
90°
180°

PRZYK£ADOWY
KOD HAKA

TYP
GIÊCIA œrednica drutu 

wymiary
Skrêcenie  /   inne opcje

5 150 mm 2,5 mm

d³ugoœæ L

45°
DOSTARCZAMY RÓWNIE¯ INNE WYKONANIA WED£UG POTRZEB



6

• Zalecane w procesach 
lakierowania proszkowego 
i elektropokrywania, pokrywania 
galwanicznego i anodyzowania

• Zabezpieczaj¹ ko³ki, koñcówki 
rur i wyciête otwory

• Kolory u³atwiaj¹ sortowanie 
po u¿yciu

• Te os³onki œwietnie 
zabezpieczaj¹ i s¹ odporne 
na zu¿ycie

• Wielokrotnego u¿ycia

• Os³onki s¹ rozci¹gliwe, mog¹ byæ 
stosowane do wiêkszych œrednic

• Dostêpne s¹ równie¿ os³onki 
z EPDM (na zapytanie) 
lub winylowe 177°C str.21

OS£ONKI SILIKONOWE SC (315°C)

symbol kolor
do gwintu

metr.
wymiary mm

A        B         C
iloœæ w 
opakow.

SC37-0500

SC62

SC70

SC93

SC93-0500

SC93-1000

SC100-0500

SC100

SC109-0500

SC109

SC109-1000

SC125-0500

SC125

SC140-0500

SC140

SC148-0500

SC148-0750

SC148

SC156-0500

SC156

SC156-1250

SC164-1000

SC172-0500

SC172

SC172-1500

SC180

SC187-0500

SC187-0750

SC187

SC218

SC223-0500

SC223-1000

SC223

SC234-0500

SC234

SC234-1500

SC250-0500

SC250

SC281-0500

SC281

SC295-0500

SC295-1000

SC-295

SC312

bezbarwny

granatowy

bezbarwny

ró¿owy

ciemny szary

bia³y

granatowy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

bia³y

jasny niebieski

czarny

bezbarwny

bia³y

granatowy

ciemny szary

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

bezbarwny

czarny

szary

jasny niebieski

bezbarwny

czarny

bia³y

jasny niebieski

bezbarwny

¿ó³ty

granatowy

czarny

ró¿owy

bia³y

jasny zielony

¿ó³ty

bezbarwny

szary

¿ó³ty

jasny niebieski

czarny

jasny zielony

bezbarwny

bia³y

M2

M3

M3

M4

M4

M4

M5

M6

M6

M6

M8

M8

M8

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

0.94

1.57

1.78

2.36

2.36

2.36

2.54

2.54

2.77

2.77

2.77

3.18

3.18

3.56

3.56

3.76

3.76

3.76

3.96

3.96

3.96

4.17

4.37

4.37

4.37

4.57

4.75

4.75

4.75

5.54

5.66

5.66

5.66

5.94

5.94

5.94

6.34

6.35

7.14

7.14

7.49

7.49

7.49

7.92

2.54

4.75

4.32

4.95

4.95

4.95

5.08

5.08

5.46

5.46

5.46

6.35

6.35

6.73

6.73

6.10

6.10

6.10

7.11

7.11

7.11

7.42

7.62

7.62

7.62

7.11

8.00

8.00

8.00

8.59

8.76

8.76

8.76

9.14

9.14

9.14

9.65

9.65

10.16

10.16

10.67

10.67

10.67

11.18

12.70

25.40

25.40

19.05

12.70

25.40

12.70

25.40

12.70

19.05

25.40

12.70

25.40

12.70

25.40

12.70

19.05

25.40

12.70

25.40

31.75

25.40

12.70

25.40

38.10

25.40

12.70

19.05

25.40

25.40

12.70

25.40

38.10

38.10

25.40

38.10

12.70

25.40

12.70

25.40

12.70

25.40

38.10

25.40

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91
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SC312-1500

SC340

SC355

SC375-0500

SC375-0750

SC375

SC375-1500

SC406

SC437

SC456-1000

SC456

SC468

SC480-1000

SC480

SC500

SC535

SC535-3000

SC562

SC600

SC625

SC625-2500

SC687

SC730

SC750

SC750-3500

SC780

SC812

SC875

SC937

SC970

SC1000

SC1000-2000

SC1062

SC1125

SC1187

SC1250

SC1350

SC1500

SC1500-1750

SC1750

SC1875

SC2000

ró¿owy

czarny

jasny zielony

ró¿owy

granatowy

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

czarny

ró¿owy

bezbarwny

bia³y

jasny szary

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

czarny

bezbarwny

bia³y

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

czarny

bezbarwny

bia³y

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

czarny

bezbarwny

bia³y

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

M10

M10

M10

M12

M12

M14

M14

M16

M19

M25

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7.92

8.64

9.02

9.53

9.53

9.53

9.53

10.31

11.10

11.58

11.58

11.89

12.19

12.19

12.70

13.59

13.59

14.27

15.24

15.88

15.88

17.45

18.54

19.05

19.05

19.81

20.62

20.62

23.80

24.64

25.40

25.40

26.97

28.58

30.15

31.75

34.29

38.10

38.10

44.45

47.63

50.80

11.18

11.68

12.32

12.83

12.83

12.83

12.83

13.49

14.35

14.76

14.76

15.06

15.37

15.37

15.88

16.13

16.13

17.42

18.39

19.05

19.05

20.62

21.72

22.23

22.23

22.99

23.80

23.80

26.97

27.81

28.58

28.58

30.15

31.75

33.32

35.10

37.69

41.28

41.28

47.63

50.80

53.98

38.10

25.40

38.10

12.70

19.05

25.40

38.10

25.40

25.40

25.40

38.10

25.40

25.40

38.10

38.10

38.10

76.20

38.10

38.10

38.10

63.50

38.10

38.10

38.10

88.90

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

50.80

50.80

38.10

38.10

38.10

44.45

25.40

44.45

50.80

50.80

50.80

OS£ONKI SILIKONOWE SC (315°C)

symbol kolor
do gwintu

metr.
wymiary mm

A        B         C
iloœæ w 
opakow.

• Zalecane w procesach 
lakierowania proszkowego 
i elektropokrywania, pokrywania 
galwanicznego i anodyzowania

• Zabezpieczaj¹ ko³ki, koñcówki 
rur i wyciête otwory

• Kolory u³atwiaj¹ sortowanie 
po u¿yciu

• Te os³onki œwietnie 
zabezpieczaj¹ i s¹ odporne 
na zu¿ycie

• Wielokrotnego u¿ycia

• Os³onki s¹ rozci¹gliwe, mog¹ byæ 
stosowane do wiêkszych œrednic

• Dostêpne s¹ równie¿ os³onki 
z EPDM (na zapytanie) 
lub winylowe 177°C str.21

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91
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• Zalecane w procesach lakierowania proszkowego i elektropokrywania, pokrywania galwanicznego i anodyzowania

• Zabezpieczaj¹ powierzchniê dooko³a ko³ka

• Mog¹ byæ u¿yte jako os³onka lub korek

OS£ONKI SILIKONOWE WC (315°C)

OS£ONKI SILIKONOWE DO UZIEMIENIA (315°C)

WC125-0500

WC156-0500

WC172-0500

WC027-012

WC037-012

WC046-015

WC056-015

WC075-018

WC095-018

WC115-025

WC155-031

WC195-038

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

jasny zielony

ró¿owy

bezbarwny

czerwony

czarny

¿ó³ty

bezbarwny

purpurowy

szary

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

12.70

12.70

12.70

12.00

12.00

15.00

15.00

18.00

20.83

25.00

31.00

38.00

3.18

3.96

4.37

2.69

3.70

4.60

5.59

7.50

9.50

11.50

15.50

19.50

6.60

8.13

9.78

6.20

6.70

8.20

8.71

10.70

12.70

16.69

20.70

24.69

SRC-1

SRC-2

SRC-3

SRC-4

SRC-5

UVCP234

UVCP355

UVCP500

UVCP1000

bezbarwny

rdzawy

bezbarwny

¿ó³ty

ró¿owy

¿ó³ty

zielony

niebieski

rdzawy

1000

1000

1000

1000

1000

250

250

100

50

6.30

11.94

11.68

12.45

12.45

5.94

9.02

12.70

25.40

11.58

9.50

7.11

17.45

17.45

11.43

14.35

19.05

31.75

0.76

1.02

0.89

1.19

1.19

25.40

38.10

38.10

38.10

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

38.10

38.10

38.10

38.10

• Zalecane w procesach lakierowania, pokrywania galwanicznego i anodyzowania

• Idealne do ko³ków, wycinanych otworów, koñcówek rur i gwintowanych otworów

• Wielokrotnego u¿ycia

• Dostêpne w specjalnych wymiarach

• Zalecane w procesach lakierowania proszkowego i elektropowlekania

• Stosowane tak¿e jako korki

• Specjalna konstrukcja pozwala na dostêp powietrza po przebiciu, 
przeciêciu lub oderwaniu wystêpu wentylacyjnego

symbol

symbol

symbol

kolor

kolor

kolor

wymiary mm
A        B         C         D

wymiary mm
A        B         C

wymiary mm
A        B         C

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

OS£ONKI SILIKONOWE Z WYSTÊPEM WENTYLACYJNYM (315°C)

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91
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• Zalecane do lakierowania proszkowego 
i elektropokrywania

• Zabezpieczaj¹ pierwszy zwój gwintu

• Wklês³oœæ do szybkiego wyjmowania

• Sto¿kowe pozwalaj¹ na wyp³yniêcie 
p³ynów

• LS z d³ugim uchwytem do stosowania 
w trudno dostêpnych miejscach

• D³uga powierzchnia uszczelniania

UTM-1/4-20

UTM-5/16-18

UTM-3/8-16

UTM-1/2-13

UTM-7/16-14

UTM-M6*1

UTM-M8*1.25

UTM-M10*1.5

UTM-M12*1.75

UTM-M16*2

UTM-M20*2.5

UTM-1/4-20LS

UTM-1/4-36LS

UTM-5/16-18LS

UTM-5/16-40LS

UTM-3/8-16LS

UTM-3/8-36LS

UTM-M3*0.5LS

UTM-M4*0.7LS

UTM-M5*0.8LS

UTM-M6*1LS

UTM-M8*1.25LS

UTM-M10*1.5LS

UTM-M24*2LS

¿ó³ty

jasny zielony

bia³y

bezbarwny

ró¿owy

bezbarwny

ciemny niebieski

ró¿owy

rdzawy

jasny zielony

¿ó³ty

¿ó³ty

ciemny niebieski

jasny zielony

rdzawy

bia³y

¿ó³ty

czerwony

ró¿owy

purpurowy

bezbarwny

ciemny niebieski

ró¿owy

szary

500

500

500

250

250

500

500

250

250

100

100

500

500

500

250

250

250

1000

1000

500

500

500

250

50

5.54

7.06

8.53

9.96

11.46

5.28

7.19

9.09

10.82

14.81

18.39

5.54

5.54

7.06

7.06

8.53

8.53

2.72

3.59

4.52

5.28

7.19

9.09

22.76

5.08

5.08

6.35

8.89

8.89

5.00

5.00

7.01

8.76

11.00

13.00

7.09

6.86

7.09

7.09

8.36

8.36

5.33

5.84

5.59

7.49

7.49

7.01

16.00

11.43

12.70

15.24

19.05

19.05

14.00

12.24

16.00

20.12

23.01

28.50

23.42

23.42

22.71

22.71

25.25

25.25

20.83

21.84

20.83

24.49

22.76

24.00

37.85

6.60

8.13

9.78

11.18

12.95

6.30

8.41

10.39

12.42

16.61

20.60

6.60

6.60

8.13

8.13

9.78

9.78

3.51

4.09

5.26

6.30

8.41

10.39

24.05

OS£ONKI DO ZABEZPIECZANIA GWINTU (315°C)

OS£ONKI DO ZABEZPIECZANIA GWINTU   LS (315°C)

• Zalecane do lakierowania proszkowego i elektropokrywania

• Zabezpieczaj¹ otwór i pierwszy zwój gwintu

SFP-M8

SFP-M10

SFP-M12

SFP-M14

¿ó³ty

ró¿owy

bezbarwny

szary

250

250

250

250

11.98

14.71

15.80

18.01

7.39

8.71

10.69

13.69

42.01

46.99

51.00

64.01

4.50

7.01

8.00

10.59

11.99

13.00

14.00

15.01

OS£ONKI Z KO£NIERZEM (315°C)

symbol

symbol

symbol

kolor

kolor

kolor

wymiary mm
A        B         C         D

wymiary mm
A        B         C         D         E

wymiary mm
A        B         C         D

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.
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UP99-04

UP100-04

UP101-04

UP102-04

UP103-04

UP104-04

UP105-04

UP000-04

UP00-04

UP108-04

UP0-04

UP1-04

UP2-04

UP3-04

UP4-04

UP5-04

UP6-04

UP7-04

UP8-04

UP9-04

UP10-04

UP11-04

UP12-04

HUP5-04

HUP5.5-04

HUP6-04

HUP6.5-04

HUP7-04

HUP7.5-04

HUP8-04

HUP8.5-04

HUP9-04

HUP9.5-04

HUP10-04

HUP10.5-04

HUP11-04

HUP11.5-04

HUP12-04

HUP13-04

HUP13.5-04

HUP13.7-04

HUP14-04

HUP15-04

HUP16-04

bezbarwny

jasny zielony

ró¿owy

czarny

ciemny czerwony

¿ó³ty

bia³y

bezbarwny

purpurowy

jasny zielony

ró¿owy

czarny

czerwony

¿ó³ty

bezbarwny

jasny zielony

ciemny zielony

jasny niebieski

bezbarwny

czerwony

bezbarwny

ciemny niebieski

czerwony

jasny zielony

ró¿owy

ciemny zielony

¿ó³ty

ciemny niebieski

bia³y

jasny niebieski

ró¿owy

czerwony

ciemny zielony

bezbarwny

¿ó³ty

ciemny niebieski

ciemny  zielony

czerwony

jasny niebieski

purpurowy

jasny zielony

bia³y

rdzawy

bezbarwny

1000

1000

1000

1000

1000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

25

25

25

25

25

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

50

10

10

10

5

0.79

1.60

1.60

3.18

4.78

6.35

6.35

8.74

10.31

11.13

12.70

14.30

15.88

18.26

19.05

23.01

26.19

30.18

33.35

37.31

41.28

47.63

53.98

23.01

24.36

26.19

28.58

30.15

30.15

33.35

35.71

37.31

38.10

41.28

44.45

47.63

50.80

54.00

57.94

61.90

68.00

76.20

82.55

88.90

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

34.93

38.10

38.10

38.10

50.80

3.18

3.18

4.78

6.35

8.74

9.53

9.53

12.70

15.09

15.88

16.66

19.05

19.84

23.83

25.40

27.00

31.75

36.53

41.28

44.45

50.01

55.96

63.50

27.00

28.17

31.75

34.14

36.50

38.10

41.28

42.88

44.45

46.05

50.01

52.83

55.96

62.71

63.50

68.25

75.01

81.99

88.90

101.60

127.00

10.31

11.94

13.49

15.24

13.49

17.27

20.65

22.86

24.61

25.40

28.58

30.48

34.93

31.75

34.93

39.89

42.85

42.60

50.80

57.15

63.50

15.88

15.88

15.88

19.05

15.88

19.05

12.70

20.65

25.40

22.23

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

19.05

17.78

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

19.05

15.88

15.88

15.88

25.40

25.40

25.40

25.40

38.10

• Zalecane do lakierowania proszkowego, 
elektropokrywania, anodyzowania i 
pokrywania galwanicznego 

• Zatyka gwintowane i nie gwintowane otwory

• Kolory u³atwiaj¹ sortowanie po  u¿yciu

• Œwietnie zabezpieczaj¹ i s¹ odporne 
na zu¿ycie

K I STO¯KOWE ORK (315°C)

K I STO¯KOWE Z OTWOREM ORK (315°C)

•
anodyzowania i elektropokrywania

• Zabezpiecza gwintowane 
i niegwintowane otwory

• Œwietnie uszczelnia

• Odporne i wytrzyma³e

• Wielokrotnego u¿ycia

• Du¿a oszczêdnoœæ w stosunku 
do tradycyjnych korków sto¿kowych

• Bardziej elastyczne od korków pe³nych 
i ³atwiejsze do zak³adania

• Kolory u³atwiaj¹ sortowanie po u¿yciu

Zalecana do lakierowania proszkowego, 

symbol

symbol

kolor

kolor

wymiary mm
A        B         C

wymiary mm
A        B         C        D         E

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91



11

KORKI STO¯KOWE Z UCHWYTEM (315°C)

KORKI STO¯KOWE Z UCHWYTEM I OTWOREM (315°C)

UP99-H

UP1O0-H

UP1O1-H

UP1O2-H

UP1O3-H

UP1O4-H

UP1O5-H

UPOO-H

UP1O8-H

UPO-H

UP2-H

UP3-H

UP4-H

HUP5-H

HUP6-H

HUP7-H

HUP10-H

HUP11-H

bezbarwny

jasny zielony

ró¿owy

czarny

ciemny czerwony

¿ó³ty

bia³y

purpurowy

jasny zielony

ró¿owy

czerwony

¿ó³ty

bezbarwny

jasny zielony

ciemny zielony

ciemny niebieski

bezbarwny

ciemny niebieski

1000

1000

1000

1000

1000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

25

25

0.79

1.60

1.60

3.18

4.78

6.35

6.35

10.31

11.13

12.70

15.88

18.26

19.05

23.01

26.19

30.15

41.28

47.63

3.18

3.18

4.78

6.35

8.74

9.53

9.53

15.09

15.88

16.66

19.84

23.83

25.40

27.00

31.75

36.50

50.01

55.96

15.88

15.88

15.88

19.05

15.88

19.05

12.70

25.40

22.23

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

28.70

31.75

28.70

31.75

25.40

44.45

41.28

44.45

44.45

44.45

44.45

44.45

44.45

44.45

44.45

44.45

•
elektropokrywania, pokrywania galwanicznego 
i anodyzowania

• Œwietnie zabezpieczaj¹ i s¹ odporne na zu¿ycie

• Zabezpiecza powierzchniê kolist¹ dooko³a 
otworu

• Do zabezpieczania powierzchni uziemiaj¹cej 
dooko³a otworu

Zalecane do lakierowania proszkowego 

•
zak³adanie i zdejmowanie
Uchwyty na ma³ych korkach przyspieszaj¹ 

KORKI STO¯KOWE WYD£U¯ONE (315°C)

MSP101L

MSP102L

MSP103L

MSP104L

MSP105L

MSP106L

MSP107L

MSP108L

MSP109L

ciemny zielony

¿ó³ty

bezbarwny

czerwony

bia³y 

ró¿owy

bezbarwny

bezbarwny

bezbarwny

1000

1000

1000

1000

500

500

250

250

250

1.57

3.18

4.75

6.35

8.03

11.10

14.27

15.88

19.05

4.75

6.35

8.71

11.10

14.15

17.45

19.05

20.32

23.50

19.05

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

• Zalecane do lakierowania proszkowego, 
elektropokrywania i pokrywania galwanicznego 

• Zabezpiecza gwintowane i niegwintowane otwory

• Œwietnie uszczelnia

• Wielokrotnego u¿ycia

• Bardzo uniwersalne

symbol

symbol

kolor

kolor

wymiary mm
A        B         C         D

wymiary mm
A        B         C         D

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

symbol kolor
wymiary mm

A        B         C
iloœæ w 
opakow.
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• Zalecane do lakierowania 
proszkowego, elektropokrywania, 
pokrywania galwanicznego 
i anodyzowania

• Do zabezpieczania powierzchni 
uziemiaj¹cej dooko³a otworu

• Zabezpiecza powierzchniê kolist¹ 
dooko³a otworu

• Jeden korek do otworów w dwóch 
wielkoœciach

KORKI DWUSTRONNE Z KO£NIERZEM (315°C)

UW-M3

UW-M4

UW-M5

UW-M6

UW-M8

UW-M10

UW-M12

UW-380

UW-400

UW-405

UW-410

UW-412

UW-415

UW-420

UW-440

ciemny zielony

ró¿owy

bezbarwny

czerwony

czarny

¿ó³ty

bezbarwny

¿ó³ty

czarny

bezbarwny

ró¿owy

czerwony

jasny zielony

ciemny niebieski

¿ó³ty

1000

1000

1000

500

500

250

250

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

7.00

8.99

10.00

12.50

16.99

21.00

24.00

6.35

7.92

8.10

9.65

9.53

12.75

12.83

15.88

2.79

3.61

4.50

5.31

7.11

9.60

10.90

2.44

3.40

3.15

3.48

5.03

3.23

6.20

3.23

5.59

7.19

8.99

10.59

14.20

19.20

21.79

8.84

12.45

9.78

11.53

12.50

9.68

12.93

9.09

3.71

4.70

5.69

6.71

8.71

10.69

12.70

3.25

3.99

6.40

4.06

6.96

4.72

6.53

6.50

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.90

5.51

4.98

5.03

5.13

4.90

4.85

7.39

9.40

11.40

13.41

17.40

21.41

25.40

12.80

12.75

12.98

12.88

12.70

12.62

13.11

12.85

• Zalecane do lakierowania proszkowego elektropokrywania, pokrywania galwanicznego i anodyzowania
• Zabezpiecza powierzchniê kolist¹ dooko³a otworu
• Do zabezpieczania powierzchni uziemiaj¹cej dooko³a otworu
• Wielokrotnego u¿ycia
• Mo¿e zabezpieczaæ otwory w blasze

KORKI STO¯KOWE WKLÊS£E (315°C)

HWP-0330

HWP-0450

HWP-0500

HWP-0800

HWP-1150

HWP-1350

HWP-1480

HWP-1600

bezbarwny

czarny

¿ó³ty

ciemny niebieski

purpurowy

rdzawy

szary

bezbarwny

200

200

200

200

200

100

100

100

12.50

16.00

16.51

19.00

25.00

28.00

25.40

30.99

6.30

8.50

10.00

14.00

17.50

19.50

20.80

22.00

23.00

25.00

28.00

36.00

38.00

51.00

49.00

53.00

3.30

4.50

5.00

8.00

11.50

13.50

14.80

16.00

symbol kolor
wymiary mm

A        B         C         D         E         F
iloœæ w 
opakow.

• Zabezpiecza powierzchniê kolist¹ dooko³a otworu do uziemienia

SP-M3

SP-M4

SP-M5

SP-M6

SP-M8

jasny niebieski

jasny zielony

purpurowy

czarny

bia³y

500

500

500

250

250

3.00

5.00

6.00

6.42

8.23

7.00

8.00

8.99

10.16

12.42

7.00

7.00

8.99

10.16

9.75

2.36

2.84

3.93

4.77

5.94

13.00

14.00

16.02

17.62

17.32

KORKI STOPNIOWANE (315°C)

symbol kolor
wymiary mm

A        B         C        D         E
iloœæ w 
opakow.

symbol kolor
wymiary mm

A        B         C         D
iloœæ w 
opakow.
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•
proszkowego elektropokrywania, 
pokrywania galwanicznego 
i anodyzowania

• Zabezpiecza gwintowane 
i nie gwintowane otwory

• Podwójnego zastosowania:
- wci¹gane zabezpieczaj¹ otwór 

i powierzchniê wci¹gan¹
- wpychane zabezpieczaj¹ otwór 

i gniazdo

Zalecane do lakierowania 

KORKI CYLINDRYCZNE Z KO£NIERZEM (315°C)

UWPP-M3

UWPP-M4

UWPP-M5

UWPP-M6

UWPP-M8

UWPP-M10

UWPP-M12

UWPP-500

UWPP-562

UWPP-625

UWPP-688

UWPP-812

UWPP-922

UWPP-1060

ciemny niebieski

ciemny zielony

bezbarwny

bia³y

szary

¿ó³ty

ró¿owy

ró¿owy

¿ó³ty

zielony

bezbarwny

szary

bia³y

ciemny niebieski

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

10-24

12-24

1/4-20

5/16-18

3/8-16

7/16-14

1/2-13

250

250

250

250

250

100

100

250

250

250

250

100

100

100

10.00

10.00

10.00

15.01

15.01

19.99

19.99

12.70

14.27

15.88

17.48

20.62

23.42

26.92

2.67

3.56

4.47

5.36

7.19

9.53

10.87

4.24

4.90

5.72

7.21

8.69

10.16

11.66

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

9.91

2.72

2.72

2.72

4.19

4.19

5.33

5.33

2.72

2.72

2.72

4.19

4.19

5.33

5.33

1.52

2.03

2.54

3.05

4.09

5.44

6.20

2.41

2.79

3.25

4.11

4.95

5.79

6.65

2.29

3.05

3.81

4.57

6.10

8.13

9.14

3.56

4.06

4.83

6.10

7.37

8.64

9.91

•

• Zabezpieczaj¹ fazki, pierwsze i ostatnie zwoje gwintu

Zalecane do zgrzewanych nakrêtek

DFPP-M6

DFPP-M8

DFPP-M10

DFPP-M12

DFPP-M16

DFPP-M20

ciemny zielony

rdzawy

ciemny zielony

purpurowy

bia³y

ciemny niebieski

M6

M8

M10

M12

M16

M20

1000

1000

500

250

250

100

5.00

6.71

8.51

10.31

13.49

16.99

6.81

7.90

8.99

11.61

14.00

18.01

7.80

9.50

11.30

13.00

16.99

21.01

32.99

34.01

35.00

45.01

50.01

57.99

KORKI CYLINDRYCZNE Z DWOMA KO£NIERZAMI (315°C)

KORKI CYLINDRYCZNE Z KO£NIERZEM LS (315°C)

UWPP-M4LS

UWPP-500LS

UWPP-562LS

UWPP-M6LS

niebieski

zielony

czarny

rdzawy

4.83

5.72

5.72

6.35

250

250

250

250

10.01

12.70

14.70

15.01

3.56

4.24

4.90

5.36

25.40

34.93

31.75

44.45

22.23

28.58

38.10

38.10

13.21

15.24

16.51

15.49

symbol

symbol

kolor

kolor

gwint
wymiary mm

A      B       C       D       E       F

wymiary mm
D       E       F

œrednica
A      B       C

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

symbol kolor gwint
wymiary mm

A        B         C         D
iloœæ w 
opakow.
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UFP00250

UFP00312

UFP00406

UFP00468

UFP00562

UFP00625

UFP00718

UFP00787

UFP00866

UFP00945

UFP01024

UFP01102

UFP01134

UFP01178

UFP01216

UFP1234

bezbarwny

czarny

¿ó³ty

bezbarwny

jasny niebieski

purpurowy

rdzawy

jasny zielony

szary

bezbarwny

czarny

ciemny zielony 

purpurowy

jasny niebieski

rdzawy

¿ó³ty

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

50

50

50

50

5.84

8.00

9.65

11.94

14.61

16.00

18.00

19.99

22.00

24.00

26.00

28.00

29.13

30.00

31.01

31.90

3.99

5.61

8.00

9.65

12.19

13.61

16.00

18.00

19.00

22.00

24.00

26.00

27.00

27.99

29.01

30.00

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

• Zalecane do lakierowania proszkowego, 
elektropokrywania, pokrywania galwanicznego 
i anodyzowania

• Do zabezpieczania samych otworów

• Sto¿kowe i wklês³e umo¿liwiaj¹ stosowanie 
jednego korka do ró¿nej wielkoœci otworów

• Kolory u³atwiaj¹ sortowanie po u¿yciu

• Dostêpne s¹ równie¿ korki bez ko³nierza FP
o

z EPDM (149 C), wymiary jak korków UFP

K I BEZ KO£NIERZA    - UFP - FP ORK (315°C)    (149°C)

KORKI WIELOKO£NIERZOWE (315°C)

UMFP-4-10

UMFP-8-14

UMFP-10-18

niebieski

rdzawy

zielony

13.70

23.00

22.70

250

100

100

4.00

8.00

10.00

6.00

10.00

12.00

10.00

14.00

16.00

8.00

12.00

14.00

KORKI PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA (315°C)

kolor wymiary mm
D

d³ugoœæ
 A 

d³ugoœæ

koniec kwadratowy koniec okr¹g³y

B 
min.

C 
max

F 
max

E
min.

 

UDPP-0500

UDPP-0625

UDPP-0750

UDPP-1000

purpurowy

rdzawy

zielony

rdzawy

250

100

100

100

15.88

19.05

19.05

25.40

9.53

12.70

15.88

22.23

15.88

19.05

19.05

25.40

12.70

15.88

19.05

25.40

9.53

12.70

15.88

22.23

12.70

15.88

19.05

25.40

symbol kolor
wymiary mm

A        B         C
iloœæ w 
opakow.

symbol
iloœæ w 
opakow.

œrednica
A       B

symbol kolor
d³ugoœæ

F
wymiary mm

C      D       E
iloœæ w 
opakow.

00.00

16.00

18.00
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KORKI CYLINDRYCZNE    - SPP - PP (315°C)    (177°C)

SPP06

SPP07

SPP08

SPP09

SPP10

SPP11

SPP11A

SPP14

SPP15

SPP17

SPP18

SPP20

SPP22

SPP23

SPP30

SPP33

SPP37

SPP40

SPP40LS

SPP42

SPP42A

SPP43

SPP50

SPP55

SPP55LS

SPP60

SPP66

SPP67

SPP70

SPP73

SPP73LS

SPP77

SPP80

SPP85

SPP89

SPP89LS

SPP90

SPP95

SPP95LS

SPP97

SPP100

SPP100LS

SPP105

SPP110

SPP120

SPP140

PP06

PP07

PP08

PP09

PP10

PP11

PP11A

PP14

PP15

PP17

PP18

PP20

PP22

PP23

PP30

PP33

PP37

PP40

PP40LS

PP42

PP42A

PP43

PP50

PP55

PP55LS

PP60

PP66

PP67

PP70

PP73

PP73LS

PP77

PP80

PP85

PP89

PP89LS

PP90

PP95

PP95LS

PP97

PP100

PP100LS

PP105

PP110

PP120

PP140

bezbarwny

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

bia³y

bezbarwny

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

bia³y

bezbarwny

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

bia³y

szary

jasny niebieski

bia³y

bezbarwny

ró¿owy

ciemny niebieski

jasny szary

¿ó³ty

szary

jasny niebieski

bia³y

jasny zielony

bezbarwny

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

bezbarwny

szary

jasny niebieski

ciemny zielony

bia³y

bezbarwny

¿ó³ty

ró¿owy

jasny zielony

¿ó³ty

szary

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

1.17

1.19

1.17

1.32

1.27

1.57

1.57

2.36

2.36

2.16

2.11

1.57

2.44

2.79

3.30

3.18

3.30

3.18

3.71

3.86

6.38

3.89

4.90

3.91

5.18

4.85

6.48

6.48

6.17

6.35

6.68

6.50

6.35

7.70

6.35

8.26

9.53

9.53

9.53

9.53

9.53

10.36

10.87

9.45

9.53

18.59

8.56

15.49

14.99

15.88

17.78

15.88

15.88

25.40

17.78

14.17

15.88

19.05

14.76

15.88

25.40

25.40

25.40

23.37

50.80

23.11

27.94

25.40

23.50

25.40

50.80

25.40

25.15

25.40

25.40

25.40

50.80

24.28

25.40

25.43

25.40

50.80

25.40

33.68

50.80

27.94

23.55

50.80

31.75

25.40

24.64

38.10

1.57

1.70

1.85

2.31

2.36

2.64

3.18

3.30

3.30

3.61

3.91

3.96

4.11

4.95

5.54

5.72

6.53

6.99

6.99

8.03

8.46

8.51

8.89

9.75

9.75

10.36

11.28

11.30

11.99

12.60

12.60

12.95

13.46

14.50

15.54

15.54

16.26

17.96

17.96

18.49

19.56

19.56

20.50

22.56

25.91

35.05

9.53

15.88

15.54

15.88

17.78

13.34

15.88

25.40

16.51

15.88

16.05

15.88

15.88

15.88

25.40

25.40

25.40

23.80

50.80

25.40

19.23

25.40

22.38

25.40

50.80

25.63

25.40

25.40

25.40

25.40

50.80

25.40

25.40

25.40

25.40

50.80

25.40

31.75

50.80

28.58

25.40

50.80

31.75

25.40

25.40

38.10

• PP zalecane do lakierowania 
i anodyzowania

• SPP zalecane do lakierowania 
proszkowego, elektropokrywania, 
pokrywania galwanicznego 
i anodyzowania

• Do zatykania otworów 
gwintowanych, nie gwintowanych 
i przelotowych

• Wielokrotnego u¿ycia

• Kolory u³atwiaj¹ sortowanie 
po u¿yciu

korek
SPP kolor

korek PP 
czarny

wymiary mm
A       B        C        D

iloœæ w 
opakow.
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KORKI STO¯KOWE RÓ¯NE (od 65°C do 315°C)

MPP-UB

MPP-BR

MPP-SP

MPP-GN

SM10

CM10

SM30

CM30

°315 C
°65 C
°315 C
°177 C

315°C
°149 C
°315 C
°149 C

500

500

500

500

500

500

500

500

3.18

3.18

3.18

3.18

0.41

0.41

0.51

0.51

9.53

9.53

12.70

12.70

1.57

1.57

1.98

1.98

31.75

31.75

50.80

50.80

15.88

15.88

25.40

25.40

KORKI „MYSI OGON”

SMT100

MT100

315°C
°177 C

500

500

50.80

50.80

12.70

12.70

2.03

2.03

0.64

0.64

KORKI STO¯KOWE WKLÊS£E (315°C)

UHCP-1

UHCP-2

rdzawy

niebieski

250

100

14.73

20.00

48.26

74.00

3.73

10.00

• Œwietne do otworów 
owalnych i pod³u¿nych

• Bardzo uniwersalne

• Zabezpieczaj¹ ró¿ne smarowniczki 
podczas lakierowania proszkowego, 
elektropokrywania lub lakierowania 
na mokro

symbol temperatura
wymiary mm

A        B         C
iloœæ w 
opakow.

KORKI ZABEZPIECZAJ¥CE SMAROWNICZKI (315°C)

ZC-S

ZC-L

ZC-S-N

ZC-L-N

TMUltrabake
TM

Ultrabake

Neopren

Neopren

500

250

500

250

niebieski

rdzawy

zielony

zielony

5.89

5.89

5.89

5.89

9.25

9.25

9.25

9.25

4.90

4.90

4.90

4.90

29.95

59.26

29.95

59.26

symbol materia³ kolor
wymiary mm

A      B       C       D
iloœæ w 
opakow.

symbol temperatura
wymiary mm

A      B       C       D
iloœæ w 
opakow.

symbol kolor
wymiary mm

A        B         C
iloœæ w 
opakow.

• Do ma³ych 
otworów

• Rozci¹gliwe, 
uszczelniaj¹ce

• Wielokrotnego 
u¿ycia
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• Zalecane przy lakierowaniu

• Mog¹ byæ przyciête na wymagan¹ 
d³ugoœæ

• Mog¹ byæ u¿yte do zabezpieczenia 
otworów przed zanieczyszczeniem 
w transporcie

KORKI Z KORKA NATURALNEGO (150°C)

RC0000

RC000

RC00

SC0

RC0

RC1

SC1

RC2

SC2

RC3

SC3

RC4

SC4

RC5

SC5

RC6

SC6

RC7

SC7

RC8

SC8

RC9

SC9

RC10

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

100

100

100

2.38

3.97

5.56

5.95

7.14

8.33

8.73

9.53

10.32

10.72

11.91

11.91

13.49

13.49

14.29

14.68

15.88

15.88

17.07

17.07

18.65

18.65

20.24

19.45

4.76

6.35

7.94

7.94

9.53

11.11

11.11

12.70

12.70

14.29

14.29

15.88

15.88

17.46

17.46

19.05

19.05

20.64

20.64

22.23

22.23

23.81

23.81

25.40

12.70

12.70

12.70

9.53

12.70

15.88

12.70

17.46

12.70

19.05

12.70

20.64

12.70

22.23

15.88

23.81

15.88

25.40

19.05

26.99

19.05

28.58

19.05

31.75

SC10

RC11

RC12

RC13

RC14

RC15

RC16

RC17

RC18

RC19

RC20

RC22

RC24

RC26

RC28

RC30

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20.64

21.03

22.62

24.21

25.80

27.38

27.78

29.37

30.96

32.54

34.13

37.31

40.48

43.66

46.83

50.01

25.40

26.99

28.58

30.16

31.75

33.34

34.93

36.51

38.10

39.69

41.28

44.45

47.63

50.80

53.98

57.15

25.40

31.75

31.75

31.75

31.75

31.75

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

38.10

KORKI SAMOGWINTUJ¥CE SIÊ (82°C)

STP-2

STP-3

STP-4

STP-6

STP-8

STP-10

STP-12

STP-1/4

STP-5/16

STP3/8

STP-1/2

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

1,60

1,95

2,10

2,55

3,50

3,70

4,00

4,75

5,95

7,65

9,65

2,05

2,40

2,65

3,30

4,05

4,55

5,00

5,80

7,10

8,35

11,30

1,90

1,70

2,35

2,60

2,95

3,25

2,95

3,05

3,05

3,25

3,10

symbol œrednica
maksymalna

[mm]

œrednica
otworu 

przelotowego
w uchwycie

[mm]

œrednica 
minimalna
[pilotuj¹ca]

[mm]

iloœæ 
sztuk

w 
opakow.

symbol

symbol symbol

wymiary mm
A        B         C

wymiary mm
A        B         C

wymiary mm
A        B         C

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

• Zalecane do 
anodyzowania i lakierowania natryskowego

• Same siê nagwintowuj¹

• Uszczelniaj¹

• Otwory mo¿na u¿yæ do wieszania

• Odporne chemicznie

pokrywania galwanicznego, 
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• Elastyczna

• Ciêta na wymiar

• Wielokrotnego u¿ycia

• Œwietna do otworów 
pod³u¿nych i przelotowych

• Zalecana w procesach 
lakierowania proszkowego 
i elektropokrywania, 
pokrywania galwanicznego 
i anodyzowania

PLECIONKA (315°C)

UC0070

UC0093

UC0103

UC0125

UC0139

UC0156

UC0187

UC0210

UC0250

UC0275

UC0312

UC0375

UC0437

UC0500

UC0562

1.78

2.36

2.62

3.18

3.53

3.96

4.75

5.33

6.35

6.99

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

15

15

15

ST0040

ST0062

ST0080

ST0093

ST0109

ST0125

ST0140

ST0156

30

30

30

30

30

30

30

30

1.02

1.57

2.03

2.36

2.77

3.18

3.56

3.96

4.19

4.75

5.21

5.54

5.94

6.35

6.73

7.14

WÊ¯E SILIKONOWE (315°C)

symbol
wymiary mm
A         B

d³ugoœæ zwoju
m

symbol
œrednica

mm
d³ugoœæ zwoju

m

• Zalecane w procesach 
lakierowania, 
pokrywania 
galwanicznego 
i anodyzowania

• Gruboœæ 1,6 mm

• Do rur, d³ugich ko³ków 
i szpilek

• Elastycze

• Wielokrotnego u¿ycia

• Bardzo uniwersalne 
- ciête na wymiar

ST0172

ST0187

ST0203

ST0218

ST0234

ST0250

ST0281

ST0312

ST0343

ST0375

ST0406

ST0437

ST0500

ST0625

ST0750

ST0875

ST0937

ST1000

ST1125

ST1250

ST1375

ST1500

ST1625

ST1750

ST1875

ST2000

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

4.37

4.75

5.16

5.54

5.94

6.35

7.14

7.92

8.71

9.53

10.31

11.10

12.70

15.88

19.05

22.23

23.80

25.40

28.58

31.75

34.93

38.10

41.28

44.45

47.63

50.80

7.54

7.92

8.33

8.71

9.12

9.53

10.31

11.10

11.89

12.70

13.49

14.27

15.88

19.05

22.23

25.40

26.97

28.58

31.75

34.93

38.10

41.28

44.45

47.63

50.80

53.98

symbol
wymiary mm
A         B

d³ugoœæ zwoju
m
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• Wycinane z arkusza wykrojnikiem wed³ug ¿¹dania

• Zalecane w procesach lakierowania proszkowego i elektropokrywania, 
pokrywania galwanicznego i anodyzowania

• Odporne i wytrzyma³e

• Mog¹ byæ u¿yte jako uszczelki, podk³adki, paski i uszczelnienia

ARKUSZE (315°C)

US031-36

US062-36

US093-36

US125-36

US187-36

US250-36

US375-36

US500-36

914 x 914

914 x 914

914 x 914

914 x 914

914 x 914

914 x 914

914 x 914

914 x 914

0.79

1.57

2.36

3.18

4.75

6.35

9.53

12.70

RURY WIELOŒREDNICOWE (315°C)

MDT0350-0650

MDT0650-2250

16.51

38.10

8.89

16.51

30

15

RURA FALISTA (315°C)

UST-0500

UST-0750

UST-1000

UST-1500

12.70

19.05

25.40

38.10

rdzawy

zielony

niebieski

rdzawy

30

15

15

15

• £atwa do zdejmowania

• Elastyczna, pasuje 
do du¿ego zakresu œrednic

SZEROKOŒÆ

G£ÊBOKOŒÆ

EP5812

EP5816

EP5020

EP5816C

EP5020C

szary

szary

szary

czarny

czarny

1.27

1.57

1.57

1.57

1.57

4.06

7.92

11.10

7.92

11.10

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

nie przewodz¹cy

nie przewodz¹cy

nie przewodz¹cy

przewodz¹cy

przewodz¹cy

OCHRANIACZE KRAWÊDZI (177°C)

• Zabezpiecza powierzchniê stoków kart PC

• Stosowaæ przy czyszczeniu, zanurzaniu i lutowaniu fulowym

• Wielokrotnego u¿ycia

• Materia³ neopren

• Dostêpne z innych materia³ów

symbol

symbol

przewodnoœækolorsymbol

kolor
œrednica

mm

d³ugoœæ/szerokoœæ
mm

g³êbokoœæ
mm

szerokoœæ
mm

d³ugoœæ zwoju
m

gruboœæ
mm

d³ugoœæ
m

d³ugoœæ zwoju
m

œrednica min.
mm

œrednica max
mmsymbol
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• Zalecane do lakierowania i pokrywania galwanicznego

• Korki zielone nie zawieraj¹ wêgla

• Wielokrotnego u¿ycia

KORKI NEOPRENOWE (177°C)

KORKI NEOPRENOWE (177°C)

GN103

GN104

GN105

GN106

GN000

GN107

GN00

GN108

GN109

GN110

GN111

GN112

GN114

GN116

GN118

GN120

GN122

GN124

GN126

GN128

GN129

GN130

GN132

GN133

GN134

GN136

GN99

GN100

GN101

GN102

BN103

BN104

BN105

BN106

BN000

BN107

BN00

BN108

BN109

BN110

BN111

BN112

BN114

BN116

BN118

BN120

BN122

BN124

BN126

BN128

BN129

BN130

BN132

BN133

BN134

BN136

BN99

BN100

BN101

BN102

1000

1000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

25

25

25

25

1

1

1

1000

1000

1000

1000

4.76

6.35

6.35

8.73

8.73

9.53

10.32

11.11

12.70

14.29

15.88

18.26

19.05

23.02

26.19

30.18

33.35

37.31

41.28

47.63

50.80

53.98

57.94

61.93

76.20

82.55

0.79

1.59

1.59

3.18

8.73

9.53

9.53

11.11

12.70

14.29

15.08

15.88

16.67

19.05

19.84

23.81

25.40

27.00

31.75

36.53

41.28

44.45

50.01

55.96

62.71

63.50

68.28

75.01

88.90

101.60

3.18

3.18

4.76

6.35

15.88

19.05

12.70

17.46

20.64

25.40

25.40

20.64

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

37.31

38.10

38.10

15.88

15.88

15.88

19.05

wymiary mm
A        B         C

wymiary mm
A        B         C

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

symbol korka
zielonego  czarnego

symbol korka
zielonego  czarnego

FLEX 500 posiada odpornoœæ temperaturow¹ do 260°C. Ze wzglêdu na to, ¿e optymalna iloœæ cykli u¿ycia to 3-5 razy, 
FLEX 500 jest ekonomiczn¹ alternatyw¹ do nasadek silikonowych. Idealny do zastosowania w miejscach, gdzie po obróbce 
termicznej  nastêpuje  transport  i  tym  samym  koniecznoœæ  ochrony  mechanicznej.  Przyk³ady  detali  powy¿ej.
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243.21
246.38
249.56
255.91

259.08
267.00
278.13
284.48

294.01
303.53
309.88
316.23

322.58
325.76
332.11
342.14

348.49
351.03
361.19
367.54

373.89
386.59
402.46
409.32

412.50
425.20
447.42
463.30

488.70
514.10
539.50
615.70

44.45
44.45
44.45
44.45

50.80
50.80
50.80
50.80

50.80
50.80
50.80
50.80

50.80
50.80
50.80
50.80

50.80
50.80
50.80
50.80

50.80
50.80
50.80
50.80

50.80
50.80
63.50
63.50

63.50
63.50
63.50
76.20

238.13
241.30
244.48
250.83

254.00
261.92
273.05
279.40

288.93
298.45
304.80
311.15

317.50
320.68
327.03
336.55

342.90
345.44
355.60
361.95

368.30
381.00
396.88
403.23

406.40
419.10
441.33
457.20

482.60
508.00
533.40
609.60

VC-9375-28
VC-9500-28
VC-9625-28
VC-9875-28

VC-10000-32
VC-10312-32
VC-10750-32
VC-11000-32

VC-11375-32
VC-11750-32
VC-12000-32
VC-12250-32

VC-12500-32
VC-12625-32
VC-12875-32
VC-13250-32

VC-13500-32
VC-13600-32
VC-14000-32
VC-14250-32

VC-14500-32
VC-15000-32
VC-15625-32
VC-15875-32

VC-16000-32
VC-16500-32
VC-17375-40
VC-18000-40

VC-19000-40
VC-20000-40
VC-21000-40
VC-24000-48

symbol wymiary mm
A      B      C

symbol wymiary mm
A      B      C

OS£ONKI WINYLOWE (177°C)

VC-3250-18
VC-3375-18
VC-3500-18
VC-3500-24

VC-3625-18
VC-3750-18
VC-3875-18
VC-4000-20

VC-4125-20
VC-4187-20
VC-4250-20
VC-4375-20

VC-4500-20
VC-4750-20
VC-5000-22
VC-5187-22

VC-5375-22
VC-5500-22
VC-5750-22
VC-6000-24

VC-6250-24
VC-6500-24
VC-6750-24
VC-7000-24

VC-7250-24
VC-7500-24
VC-7750-28
VC-8000-28

VC-8500-28
VC-8750-28
VC-9000-28
VC-9250-28

82.55
85.73
88.90
88.90

92.08
92.25
98.43

101.60

104.78
106.35
107.95
111.13

114.30
120.65
127.00
131.75

136.53
139.70
146.05
152.40

158.75
165.10
171.45
177.80

184.15
190.50
196.85
203.20

215.90
222.25
228.60
234.95

86.61
89.79
92.96
92.96

96.14
99.31

102.49
105.66

108.84
110.41
112.01
115.19

118.36
124.71
131.57
136.32

141.10
144.27
150.62
156.97

163.32
169.67
176.02
182.37

188.72
195.07
201.42
207.77

220.47
226.82
233.68
240.03

28.58
28.58
28.58
38.10

28.58
28.58
28.58
31.75

31.75
31.75
31.75
31.75

31.75
31.75
34.93
34.93

34.93
34.93
34.93
38.10

38.10
38.10
38.10
38.10

38.10
38.10
44.45
44.45

44.45
44.45
44.45
44.45

15.88
15.88
15.88
15.88

19.05
19.05
12.70
25.40

12.70
25.40
12.70
25.40

12.70
25.40
12.70
25.40

12.70
25.40
12.70
25.40

12.70
25.40
38.10
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
15.87

12.70
25.40
12.70
25.40

12.70
25.40
12.70
25.40

38.10
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
38.10
12.70

2.29
3.05
3.35
3.56

3.81
4.57
5.08
5.08

5.33
5.33
6.30
6.30

6.10
6.10
6.12
6.12

6.35
6.35
6.60
6.60

6.86
6.86
6.86
7.37

7.37
7.87
7.87
7.87

7.87
8.13
8.13
8.38

8.38
8.89
8.89
9.39

9.65
9.65

10.16
10.16

10.41
10.41
10.67
10.67

10.92
11.43
11.43
12.70

12.70
13.46
13.46
14.22

14.22
14.73
14.73
14.73

14.73
15.49
15.49
15.75

15.75
16.51
16.51
17.53

17.53
18.54
18.54
19.30

19.30
19.56
19.56

1.37
1.57
1.83
2.03

2.36
2.77
3.18
3.18

3.56
3.56
3.76
3.76

3.96
3.96
4.09
4.09

4.37
4.37
4.57
4.57

4.75
4.75
4.75
5.16

5.16
5.54
5.54
5.69

5.69
5.94
5.94
6.94

6.09
6.35
6.35
6.86

7.14
7.14
7.37
7.37

7.72
7.72
7.93
7.93

7.93
8.71
8.71
9.53

9.53
10.31
10.31
11.10

11.10
11.68
11.68
11.86

11.86
12.45
12.45
12.70

12.70
13.49
13.49
14.28

14.28
15.24
15.24
15.88

15.88
15.88
16.26

VC-054-10
VC-062-10
VC-072-10
VC-080-10

VC-093-12
VC-109-12
VC-125-8
VC-125-16

VC-140-8
VC-140-16
VC-148-8
VC-148-16

VC-156-8
VC-156-16
VC-161-8
VC-161-16

VC-172-8
VC-172-16
VC-180-8
VC-180-16

VC-187-8
VC-187-16
VC-187-24
VC-203-8

VC-203-16
VC-218-8
VC-218-16
VC-224-8

VC-224-16
VC-234-8
VC-234-16
VC-240-8

VC-240-16
VC-250-8
VC-250-16
VC-270-10

VC-281-8
VC-281-16
VC-290-8
VC-290-16

VC-304-8
VC-304-16
VC-312-8
VC-312-16

VC-312-24
VC-343-8
VC-343-16
VC-375-8

VC-375-16
VC-406-8
VC-406-16
VC-437-8

VC-437-16
VC-460-8
VC-460-16
VC-467-8

VC-467-16
VC-490-8
VC-490-16
VC-500-8

VC-500-16
VC-531-8
VC-531-16
VC-562-8

VC-562-16
VC-600-8
VC-600-16
VC-625-8

VC-625-16
VC-625-24
VC-640-8

symbol wymiary mm
A      B       C

VC-640-16
VC-665-8
VC-665-16
VC-687-8

VC-687-16
VC-690-8
VC-690-16
VC-725-8

VC-725-16
VC-750-8
VC-750-16
VC-812-8

VC-812-16
VC-812-24
VC-825-8
VC-825-16

VC-843-8
VC-843-16
VC-870-8
VC-870-16

VC-875-8
VC-875-16
VC-875-24
VC-937-8

VC-937-16
VC-985-8
VC-985-16
VC-1000-8

VC-1000-16
VC-1000-24
VC-1062-16
VC-1090-16

VC-1125-16
VC-1187-16
VC-1250-16
VC-1250-24

VC-1312-16
VC-1312-24
VC-1375-16
VC-1375-24

VC-1437-16
VC-1500-16
VC-1500-24
VC-1593-16

VC-1625-16
VC-1687-16
VC-1750-16
VC-1812-16

VC-1875-16
VC-1937-16
VC-2000-16
VC-2000-24

VC-2125-16
VC-2156-16
VC-2250-16
VC-2250-24

VC-2375-16
VC-2375-24
VC-2460-16
VC-2500-16

VC-2500-24
VC-2625-16
VC-2625-24
VC-2687-16

VC-2750-16
VC-2750-24
VC-2875-16
VC-3000-16

VC-3000-24
VC-3125-16
VC-3125-24

16.26
16.89
16.89
17.45

17.45
17.53
17.53
18.42

18.42
19.05
19.05
20.63

20.63
20.63
20.95
20.95

21.41
21.41
22.10
22.10

22.23
22.23
22.23
23.80

23.80
25.02
25.02
25.40

25.40
25.40
26.97
27.69

28.57
30.14
31.75
31.75

33.32
33.32
34.92
34.92

36.50
38.10
38.10
40.46

41.27
42.84
44.45
46.02

47.62
49.20
50.80
50.80

53.98
54.76
57.15
57.15

60.33
60.33
62.48
63.50

63.50
66.67
66.67
68.25

69.85
69.85
73.03
76.20

76.20
79.37
79.37

symbol wymiary mm
A      B       C

19.56
20.32
20.32
20.57

20.57
20.83
20.83
21.84

21.84
22.35
22.35
23.88

23.88
24.13
24.50
24.50

24.89
24.89
25.65
25.65

25.91
25.91
25.91
27.43

27.43
28.70
28.70
28.96

28.96
28.96
30.48
30.99

32.26
33.78
35.31
35.31

36.83
36.83
38.61
38.61

40.06
41.66
41.66
43.76

44.96
46.48
48.01
49.58

51.31
52.76
54.36
54.36

57.79
58.57
60.96
60.96

64.14
64.14
66.29
67.31

67.31
70.49
70.49
72.31

73.91
73.91
77.09
80.26

80.26
83.44
83.44

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
38.10
12.70
25.40

12.70
25.40
12.70
25.40

12.70
25.40
38.10
12.70

25.40
12.70
25.40
12.70

25.40
38.10
25.40
25.40

25.40
25.40
25.40
38.10

25.40
38.10
25.40
38.10

25.40
25.40
38.10
25.40

25.40
25.40
25.40
25.40

25.40
25.40
25.40
38.10

25.40
25.40
25.40
38.10

25.40
38.10
25.40
25.40

38.10
25.40
38.10
25.40

25.40
38.10
25.40
25.40

38.10
25.40
38.10
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• Zalecane w procesach lakierowania, pokrywania 
galwanicznego i anodyzowania

• Idealne do ko³ków, wycinanych otworów, koñcówek rur 
i gwintowanych otworów

• Wielokrotnego u¿ycia

• Dostêpne w specjalnych wymiarach

• Wykonania specjalne dostêpne w zakresie 
œrednic A od 1,37 mm do 609,6 mm oraz 
d³ugoœci C od 4,77 mm do 203,2 mm



Seria TS oferuje wszechstronnoœæ zastosowania 
w po³¹czeniu z odpornoœci¹, elastycznoœci¹ 
i ¿ywotnoœci¹ silikonu. Seria ta idealnie sprawdza siê 
w procesach maskowania, które wymagaj¹ odpornoœci 
na wysok¹ temperaturê oraz korozje.

Podstawowe zalety to:

• Elastycznoœæ

• £atwoœæ monta¿u i demonta¿u

• Odpornoœæ temperaturowa powy¿ej 315°C

Dostêpne w Dwóch twardoœciach:

• 70 Czerwony – bardziej strukturalny, twardszy

• 45 Naturalny ( przezroczysty) – oferuje maksymaln¹
elastycznoœæ

Materia³: Silikon

Kolory: Czerwony, Naturalny (przezroczysty)

Seria CSC to ekonomiczne os³ony do szerokiego zakresu 
zastosowañ przemys³owych i konsumenckich. Maj¹ wszechstronne 
zastosowanie wszêdzie tam, gdzie potrzebujemy ochrony 
przed kurzem, wilgoci¹ i zanieczyszczeniami. Idealnie nadaj¹ siê 
do procesu maskowania, zarówno czas instalacji jak i demonta¿u 
jest bardzo krótki. Aby zapewniæ widocznoœæ os³ony 
na zainstalowanym elemencie, logo Caplugs w kolorze czerwonym 
jest nadrukowane na ca³ej powierzchni os³ony.

• Os³ony dostêpne w 8 ró¿nych rozmiarach œrednicy 
od  95,25 mm do 444,50 mm ( le¿¹c na p³asko)

• Os³ony wielokrotnego u¿ytku

• Produkowane z przezroczystej folii polietylenowej o gruboœci 3 mm

• Nad prawid³owym przyleganiem do powierzchni aplikacji czuwa 
trwa³a elastyczna gumka

• Materia³ : Polietylen

• Kolor: Przezroczysty

STO¯KOWE SILIKONOWE NASADKI / KORKI. SERIA TS (315°C)

TS-00

TS-0

TS-1

TS-2

TS-3

TS-4

TS-5

TS-6

TS-7

TS-8

TS-9

TS-10

TS-11

TS-12

TS-13

TS-14

TS-15

TS-16

TS-17

TS-18

TS-19

TS-20

TS-21

TS-23

TS-24

TS-42

TS-46

4.62

6.10

7.49

9.27

10.62

12.32

13.61

15.44

16.94

18.47

20.02

21.54

23.14

24.77

27.69

30.86

34.42

37.21

40.64

42.72

47.75

49.53

52.73

56.13

61.72

68.58

74.68

1.35

2.82

4.42

5.97

7.57

9.04

10.39

11.89

13.16

14.68

15.95

17.45

18.80

20.40

22.89

26.19

29.49

31.72

35.15

38.05

42.88

43.64

46.66

50.19

55.78

62.64

68.73

symbol

3.05

4.50

6.10

7.67

9.27

10.72

12.32

13.84

15.37

16.87

18.44

19.94

21.56

23.16

26.09

29.26

32.82

35.61

39.04

41.15

46.18

47.96

51.13

54.69

60.27

67.13

73,23

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

9.65

11.18

11.18

12.70

12.70

14.22

14.22

16.00

16.00

19.05

19.05

19.05

22.35

22.35

19.05

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

25.40

2.95

4.39

6.10

7.59

9.17

10.64

11.96

13.51

14.73

16.26

17.53

19.05

20.37

22.00

24.49

27.79

31.09

33.32

36.75

39.62

44.45

45.21

48.26

51.69

57.28

64.14

70.23

8.38

10.16

11.68

13.21

14.73

16.51

18.03

19.56

21.08

22.86

24.38

25.91

27.43

29.21

32.26

36.32

38.61

41.91

44.96

48.26

51.31

54.61

57.66

59.94

65.53

72.39

78.49

wymiary mm
A        B         C        D         E        F

PRZEZROCZYSTE ROZCI¥GLIWE OS£ONY. SERIA CSC (65°C)

CSC-3750

CSC-4500

CSC-5500

CSC-7000

CSC-9000

CSC-11500

CSC-14500

CSC-17500

38.10

38.10

38.10

38.10

57.15

73.15

92.20

111.25

95.25

114.30

139.70

177.80

228.60

292.10

368.30

444.50

symbol
wymiary mm
A         B
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• Zalecana w procesach lakierowania proszkowego i elektropokrywania, 
pokrywania galwanicznego i anodyzowania

• Czyste zdejmowanie, nie zostawia œladów
• Gruboœæ taœmy: - 0,05 mm warstwy taœmy poliestrowej

- 0,037 mm samoprzylepnej warstwy silikonowej 
• Zwiêkszona sztywnoœæ u³atwia stosowanie
• Dowolne szerokoœci

• Zalecana do lakierowania proszkowego, elektropokrywania i anodyzowania
• Gruboœæ taœmy: - 0,125 mm warstwy taœmy poliestrowej

- 0,037 mm samoprzylepnej warstwy silikonowej 
• £atwa w u¿yciu, szczególnie na du¿ych powierzchniach
• Dowolne wymiary
• Nie drze siê w czasie zdejmowania
• Mo¿e byæ z warstw¹ ochronn¹

PC21-5MM

PC21-10MM

PC21-15MM

PC21-20MM

PC21-25MM

PC21-30MM

PC21-40MM

PC21-45MM

PC21-50MM

PC21-80MM

PC21-100MM

PC21-150MM

PC25-5MM

PC25-10MM

PC25-15MM

PC25-20MM

PC25-25MM

PC25-30MM

PC25-40MM

PC25-45MM

PC25-50MM

PC25-80MM

PC30-5MM

PC30-10MM

PC30-15MM

PC30-20MM

PC30-25MM

PC30-30MM

PC30-40MM

PC30-45MM

PC30-50MM

PC30-80MM

PC30-100MM

PC30-150MM

5 mm x 33 m

10 mm x 66 m

15 mm x 66 m

20 mm x 66 m

25 mm x 66 m

30 mm x 66 m

40 mm x 66 m

45 mm x 66 m

50 mm x 66 m

80 mm x 66 m

100 mm x 66 m

150 mm x 66 m

5 mm x 33 m

10 mm x 66 m

15 mm x 66 m

20 mm x 66 m

25 mm x 66 m

30 mm x 66 m

40 mm x 66 m

45 mm x 66 m

50 mm x 66 m

80 mm x 66 m

5 mm x 33 m

10 mm x 66 m

15 mm x 66 m

20 mm x 66 m

25 mm x 66 m

30 mm x 66 m

40 mm x 66 m

45 mm x 66 m

50 mm x 66 m

80 mm x 66 m

100 mm x 66 m

150 mm x 66 m

144

96

72

48

48

36

24

24

12

8

8

8

144

96

72

48

48

36

24

24

12

8

144

96

72

48

48

36

24

24

12

8

8

8

TAŒMA POLIESTROWA ZIELONA PC21 (204°C)

TAŒMA POLIESTROWA ZIELONA PC25 (204°C)

TAŒMA POLIESTROWA ¯Ó£TA PC30 (204°C)

symbol

symbol

symbol

wielkoœæ

wielkoœæ

wielkoœæ

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

• Zalecana do lakierowania proszkowego 
• Czyste zdejmowanie, nie zostawia œladów
• Gruboœæ taœmy: - 0,05 mm warstwy taœmy poliestrowej

- 0,037 mm samoprzylepnej warstwy silikonowej 
• Dowolne szerokoœci
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• Zalecana do lakierowania 
proszkowego i elektropokrywania

• Œwietna do wysokiej temperatury

• PC90 do powierzchni niep³askich

• Dowolne szerokoœci

PC11-5MM

PC11-10MM

PC11-15MM

PC11-20MM

PC11-25MM

PC11-30MM

PC11-35MM

PC11-40MM

PC11-45MM

PC11-50MM

PC11-80MM

PC11-100MM

PC11-150MM

PC90-5MM

PC90-10MM

PC90-15MM

PC90-20MM

PC90-25MM

PC90-30MM

PC90-35MM

PC90-40MM

PC90-45MM

PC90-50MM

PC90-80MM

PC90-100MM

PC90-150MM

5 mm x 66 m

10 mm x 66 m

15 mm x 66 m

20 mm x 66 m

25 mm x 66 m

30 mm x 66 m

35 mm x 66 m

40 mm x 66 m

45 mm x 66 m

50 mm x 66 m

80 mm x 66 m

100 mm x 66 m

150 mm x 66 m

5 mm x 66 m

10 mm x 66 m

15 mm x 66 m

20 mm x 66 m

25 mm x 66 m

30 mm x 66 m

35 mm x 66 m

40 mm x 66 m

45 mm x 66 m

50 mm x 66 m

80 mm x 66 m

100 mm x 66 m

150 mm x 66 m

144

96

72

48

48

36

24

24

24

12

8

8

8

144

96

72

48

48

36

24

24

24

12

8

8

8

TAŒMA POLIESTROWA 

CZERWONA PC11 (220°C) NIEBIESKA PC90 (204°C)

• PC11
- 0,05 mm warstwy taœmy poliestrowej
- 0,037 mm samoprzylepnej warstwy 

silikonowej 

Gruboœæ : • Gruboœæ PC90:
- 0,025 mm warstwy taœmy poliestrowej
- 0,05 mm samoprzylepnej warstwy 

silikonowej 

22-5MM

22-10MM

22-15MM

22-20MM

22-25MM

22-30MM

22-40MM

22-45MM

22-50MM

22-80MM

22-100MM

22-150MM

5 mm x 33 m

10 mm x 33 m

15 mm x 33 m

20 mm x 33 m

25 mm x 33 m

30 mm x 33 m

40 mm x 33 m

45 mm x 33 m

50 mm x 33 m

80 mm x 33 m

100 mm x 33 m

150 mm x 33 m

36

24

18

12

12

12

6

6

6

4

4

2

TAŒMA POLIAMIDOWA Nr 22 (260°C)

symbol

symbol

symbolwielkoœæ

wielkoœæ

wielkoœæ
iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

• Zalecana do lakierowania proszkowego w wysokiej temperaturze 
i do zabezpieczania z³otych odnóg na kartach PCB przy lutowaniu falowym

• Gruboœæ taœmy:
- 0,025 mm warstwy taœmy poliamidowej
- 0,037 mm warstwy samoprzylepnej 

• Dostêpne inne wymiary

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
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KD11-5MM

KD11-10MM

KD11-15MM

KD11-20MM

KD11-25MM

KD11-30MM

KD11-40MM

KD11-45MM

KD11-50MM

KD11-80MM

5 mm x 55 m

10 mm x 55 m

15 mm x 55 m

20 mm x 55 m

25 mm x 55 m

30 mm x 55 m

40 mm x 55 m

45 mm x 55 m

50 mm x 55 m

80 mm x 55 m

144

96

72

48

36

24

24

12

8

8

TAŒMA PAPIEROWA KD11 (149°C)

PC198-5MM

PC198-10MM

PC198-15MM

PC198-20MM

PC198-25MM

PC198-30MM

PC198-40MM

PC198-45MM

PC198-50MM

PC198-80MM

PC198-100MM

PC198-150MM

5 mm x 33 m

10 mm x 33 m

15 mm x 33 m

20 mm x 33 m

25 mm x 33 m

30 mm x 33 m

40 mm x 33 m

45 mm x 33 m

50 mm x 33 m

80 mm x 33 m

100 mm x 33 m

150 mm x 33 m

36

18

18

12

12

12

6

6

6

4

4

2

TAŒMA Z W£ÓKNA SZKLANEGO PC198 (260°C)

TAŒMA Z GUMY SILIKONOWEJ (315°C)

SRT0750-20

SRT1000-20

SRT1000-30

SRT1500-20

SRT1500-30

SRT1750-20

SRT2000-20

SRT2000-30

SRT0753-10R

SRT0753-20R

czarny

szary

pomarañczowy

czerwony

niebieski 

zielony

¿ó³ty

bia³y 

czerwony

niebieski 

0.50

0.50

0.76

0.50

0.76

0.50

0.50

0.76

0.25

0.50

19.05

25.40

25.40

38.10

38.10

44.45

50.80

50.80

19.05

19.05

11

11

11

11

11

11

11

11

16

11

• Zalecana do lakierowania proszkowego, anodyzowania 
i elektropokrywania

• Samoprzylepna i samowulkanizuj¹ca siê

• Taœma o bardzo dobrych w³asnoœciach nawijania 
bez pêcherzy, wytrzyma³a, trwale odporna

symbol

symbol

kolorsymbol

wielkoœæ

wielkoœæ

gruboœæ
mm

iloœæ w 
opakow.

iloœæ w 
opakow.

d³ugoœæ
m

• Wysoka jakoœæ, wysoka odpornoœæ cieplna

• Czyste zdejmowanie, nie zostawia œladów

• Dostêpne inne szerokoœci

• Dostêpna tak¿e w postaci kr¹¿ków

szerokoœæ
mm

• Zalecana do lakierowania proszkowego 
w wysokiej temperaturze

• Odporna na œcieranie, bardzo wytrzyma³a

• Bardzo odporna na dzia³anie 
rozpuszczalników

• OpóŸnia zap³on

• Dostêpna tak¿e w postaci kr¹¿ków

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
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KD00093

KD00125

KD00156

KD00187

KD00218

KD00250

KD00281

KD00312

KD00343

KD00375

KD00406

KD00437

KD00468

KD00500

KD00531

KD00562

KD00594

KD00625

KD00656

KD00687

KD00719

KD00750

KD00812

KD00875

KD00937

KD01000

KD01062

KD01125

KD01187

KD01250

KD01312

2.36

3.18

3.96

4.75

5.54

6.35

7.14

7.92

8.71

9.53

10.31

11.10

11.89

12.70

13.49

14.27

15.09

15.88

16.66

17.45

18.26

19.05

20.62

22.23

23.80

25.40

26.97

28.58

30.15

31.75

33.32

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

4000

1000

4000

4000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ETYKIETY OKR¥G£E „KWIKY” (149°C)

KD01375

KD01437

KD01500

KD01562

KD01625

KD01687

KD01750

KD01812

KD01875

KD01937

KD02000

KD02125

KD02250

KD02375

KD02500

KD02625

KD02750

KD02875

KD03000

KD03250

KD03500

KD03750

KD04000

KD04250

KD04500

KD04750

KD05000

KD05250

KD05500

KD05750

KD06000

34.93

36.50

38.10

39.67

41.28

42.85

44.45

46.02

47.63

49.20

50.80

53.98

57.15

60.33

63.50

66.68

69.85

73.03

76.20

82.55

88.90

95.25

101.60

107.95

114.30

120.65

127.00

133.35

139.70

146.05

152.40

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

250

• Wysoka jakoœæ, odpornoœæ na wysok¹ temperaturê

• Szeroki zakres zastosowañ

• Czyste zdejmowanie, nie zostawia œladów

• Od wielkoœci 4.75 do 25.4 mm zachodz¹ na siebie 
dla szybszego stosowania

• Dostêpne w innych wymiarach

ETYKIETY PROSTOK¥TNE POLIESTROWE (204°C)

• Do lakierowania 
proszkowego i 
elektropokrywania

• Dostêpne inne wymiary

PC 250x500 RT

PC 250x750 RT

PC 250x1000 RT

PC 500x750 RT

PC 500x1000 RT

PC 750x1000 RT

1000

1000

1000

1000

1000

500

6.35

6.35

6.35

12.70

12.70

19.05

12.70

19.05

25.40

19.05

25.40

25.40

symbol

symbol

symbolœrednica

d³ugoœæ
mm

szerokoœæ
mm

œrednica
iloœæ 

w rolce

iloœæ 
w rolce

iloœæ 
w rolce
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PC003MM

PC004MM

PC005MM

PC006MM

PC007MM

PC008MM

PC009MM

PC010MM

PC011MM

PC012MM

PC013MM

PC014MM

PC015MM

PC016MM

PC017MM

PC018MM

PC019MM

PC020MM

PC021MM

PC022MM

PC023MM

PC024MM

PC025MM

PC030MM

PR003MM

PR004MM

PR005MM

PR006MM

PR007MM

PR008MM

PR009MM

PR010MM

PR011MM

PR012MM

PR013MM

PR014MM

PR015MM

PR016MM

PR017MM

PR018MM

PR019MM

PR020MM

PR021MM

PR022MM

PR023MM

PR024MM

PR025MM

PR030MM

PB003MM

PB004MM

PB005MM

PB006MM

PB007MM

PB008MM

PB009MM

PB010MM

PB011MM

PB012MM

PB013MM

PB014MM

PB015MM

PB016MM

PB017MM

PB018MM

PB019MM

PB020MM

PB021MM

PB022MM

PB023MM

PB024MM

PB025MM

PB030MM

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

ETYKIETY OKR¥G£E POLIESTROWE

ZIELONE (204°C)

CZERWONE (220°C)

NIEBIESKIE (204°C)

• Zalecana do lakierowania proszkowego i elektropokrywania

• Czyste zdejmowanie, nie zostawia œladów

• Dostêpne w innych wymiarach

PCD 125x500

PCD 187x500

PCD 250x500

PCD 250x750

PCD 125x312

PCD 156x375

PCD 250x562

PCD 281x625

PCD 375x875

PCD 406x812

PCD 500x1250

PCD 562x1375

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

3.17

4.75

6.35

6.35

3.17

3.96

6.35

7.13

9.52

10.31

12.70

14.27

12.70

12.70

12.70

19.05

7.92

14.27

14.27

15.87

22.22

20.26

31.75

34.92

ETYKIETY OKR¥G£E POLIESTROWE Z OTWOREM (204°C)

• Zalecana w procesach 
lakierowania 
proszkowego 
i elektropokrywania

• Dostêpne inne wymiary

œrednica
iloœæ 

w rolcesymbol
zielone czerwone 

symbol

PC035MM

PC040MM

PC045MM

PC050MM

PC055MM

PC060MM

PC065MM

PC070MM

PC075MM

PC080MM

PC085MM

PC090MM

PC095MM

PC100MM

PC110MM

PC120MM

PC130MM

PC140MM

PC150MM

PR035MM

PR040MM

PR045MM

PR050MM

PR055MM

PR060MM

PR065MM

PR070MM

PR075MM

PR080MM

PR085MM

PR090MM

PR095MM

PR100MM

PR110MM

PR120MM

PR130MM

PR140MM

PR150MM

PB035MM

PB040MM

PB045MM

PB050MM

PB055MM

PB060MM

PB065MM

PB070MM

PB075MM

PB080MM

PB085MM

PB090MM

PB095MM

PB100MM

PB110MM

PB120MM

PB130MM

PB140MM

PB150MM

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120

130

140

150

250

250

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

œrednica
iloœæ 

w rolcesymbol
zielone czerwone 

symbol
niebieskie 
symbol

niebieskie 
symbol

symbol
œrednica

zew.
œrednica

wew.
iloœæ 

w rolce
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lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91



28

EZ00093

EZ00125

EZ00156

EZ00187

EZ00218

EZ00250

EZ00281

EZ00312

EZ00343

EZ00375

EZ00406

EZ00437

EZ00468

EZ00500

EZ00531

EZ00562

EZ00594

EZ00625

EZ00656

EZ00687

EZ00719

EZ00750

EZ00812

EZ00875

EZ00937

EZ01000

EZ01062

EZ01125

EZ01187

EZ01250

EZ01312

2.36

3.18

3.96

4.75

5.54

6.35

7.14

7.92

8.71

9.53

10.31

11.10

11.89

12.70

13.49

14.27

15.09

15.88

16.66

17.45

18.26

19.05

20.62

22.23

23.80

25.40

26.97

28.58

30.15

31.75

33.32

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

5000

1000

4000

1000

4000

4000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ETYKIETY OKR¥G£E E-Z  (93°C)

EZ01375

EZ01437

EZ01500

EZ01562

EZ01625

EZ01687

EZ01750

EZ01812

EZ01875

EZ01937

EZ02000

EZ02125

EZ02250

EZ02375

EZ02500

EZ02625

EZ02750

EZ02875

EZ03000

EZ03250

EZ03500

EZ03750

EZ04000

EZ04250

EZ04500

EZ04750

EZ05000

EZ05250

EZ05500

EZ05750

EZ06000

34.93

36.50

38.10

39.67

41.28

42.85

44.45

46.02

47.63

49.20

50.80

53.98

57.15

60.33

63.50

66.68

69.85

73.03

76.20

82.55

88.90

95.25

101.60

107.95

114.30

120.65

127.00

133.35

139.70

146.05

152.40

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

250

250

250

• Wysoka jakoœæ, odpornoœæ na wysok¹ temperaturê

• Szeroki zakres zastosowañ

• Czyste zdejmowanie, nie zostawia œladów

• Dostêpne w innych wymiarach

ETYKIETY POLIESTROWE KWADRATOWE
(DOSTÊPNE RÓWNIE¯ KSZTA£TY SPECJALNE)

 (204°C)

PC 0250 SQ

PC 0375 SQ

PC 0500 SQ

PC 0625 SQ

PC 0750 SQ

PC 01000 SQ

PC 01500 SQ

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

6.35 x 6.35

9.52 x 9.52

12.70 x 12.70

15.87 x 15.87

19.05 x 19.05

25.40 x 25.40

38.10 x 38.10

symbol

symbol

symbolœrednica

wielkoœæ kwadratu
mm

œrednica
iloœæ 

w rolce

iloœæ 
w rolce

iloœæ 
w rolce

• Do lakierowania 
proszkowego 
i elektropokrywania

• Dostêpne inne wymiary
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GC00125

GC00187

GC00250

GC00312

GC00375

GC00437

GC00500

GC00562

GC00625

GC00687

GC00750

GC00812

GC00875

GC00937

GC01000

GC01062

3.18

4.75

6.35

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

15.88

17.45

19.05

20.62

22.23

23.80

25.40

26.97

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

500

500

500

500

ETYKIETY OKR¥G£E Z W£ÓKNA SZKLANEGO (260°C)

GC01125

GC01187

GC01250

GC01312

GC01375

GC01437

GC01500

GC01562

GC01625

GC01687

GC01750

GC01812

GC01875

GC01937

GC02000

28.58

30.15

31.75

33.32

34.93

36.50

38.10

39.67

41.28

42.85

44.45

46.02

47.63

49.20

50.80

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

• Zalecana do rozpylania termicznego i lakierowania 
proszkowego w wysokiej temperaturze

• Odporne na wysokociœnieniowe piaskowanie

• Odporne na rozpuszczalniki

• OpóŸnia zap³on

• Wysoka wytrzyma³oœæ mechaniczna

KP01375

KP01437

KP01500

KP01562

KP01625

KP01687

KP01750

KP01812

KP01875

KP01937

KP02000

KP02250

KP02500

KP02750

KP03000

KP03250

KP03500

KP03750

KP04000

KP04250

34.93

36.50

38.10

39.67

41.28

42.85

44.45

46.02

47.63

49.20

50.80

57.15

63.50

69.85

76.20

82.55

88.90

95.25

101.60

107.95

500

500

500

500

250

250

250

250

250

250

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ETYKIETY OKR¥G£E POLIAMIDOWE (260°C)

KP04500

KP04750

KP05000

KP05250

KP05500

KP05750

KP06000

114.30

120.65

127.00

133.35

139.70

146.05

152.40

100

100

100

100

100

100

100

symbol

symbol

symbol

symbol

œrednica

œrednica

œrednica

œrednica

iloœæ 
w rolce

iloœæ 
w rolce

iloœæ 
w rolce

KP00125

KP00187

KP00250

KP00312

KP00375

KP00437

KP00500

KP00562

KP00625

KP00687

KP00750

KP00812

KP00875

KP00937

KP01000

KP01062

KP01125

KP01187

KP01250

KP01312

3.18

4.75

6.35

7.92

9.53

11.10

12.70

14.27

15.88

17.45

19.05

20.62

22.23

23.80

25.40

26.97

28.58

30.15

31.75

33.32

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

500

500

500

symbol œrednica
iloœæ 

w rolce

iloœæ 
w rolce

• Zalecana do lakierowania 
proszkowego w wysokiej 
temperaturze 
i do zabezpieczania 
z³otych odnóg na kartach 
PC i przy lutowaniu 
falowym

• Najwy¿sze w³asnoœci 
przy termicznej izolacji

• Izolacja elektryczna 
ognioodporna

• Dostêpne w innych 
wymiarach
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LF003MM

LF004MM

LF005MM

LF006MM

LF007MM

LF008MM

LF009MM

LF010MM

LF011MM

LF012MM

LF013MM

LF014MM

LF015MM

LF016MM

LF017MM

LF018MM

LF019MM

LF020MM

LF021MM

LF022MM

LF023MM

LF024MM

LF025MM

LF030MM

LF035MM

LF040MM

LF045MM

LF050MM

TF003MM

TF004MM

TF005MM

TF006MM

TF007MM

TF008MM

TF009MM

TF010MM

TF011MM

TF012MM

TF013MM

TF014MM

TF015MM

TF016MM

TF017MM

TF018MM

TF019MM

TF020MM

TF021MM

TF022MM

TF023MM

TF024MM

TF025MM

TF030MM

TF035MM

TF040MM

TF045MM

TF050MM

AD003MM

AD004MM

AD005MM

AD006MM

AD007MM

AD008MM

AD009MM

AD010MM

AD011MM

AD012MM

AD013MM

AD014MM

AD015MM

AD016MM

AD017MM

AD018MM

AD019MM

AD020MM

AD021MM

AD022MM

AD023MM

AD024MM

AD025MM

AD030MM

AD035MM

AD040MM

AD045MM

AD050MM

AF003MM

AF004MM

AF005MM

AF006MM

AF007MM

AF008MM

AF009MM

AF010MM

AF011MM

AF012MM

AF013MM

AF014MM

AF015MM

AF016MM

AF017MM

AF018MM

AF019MM

AF020MM

AF021MM

AF022MM

AF023MM

AF024MM

AF025MM

AF030MM

AF035MM

AF040MM

AF045MM

AF050MM

EV003MM

EV004MM

EV005MM

EV006MM

EV007MM

EV008MM

EV009MM

EV010MM

EV011MM

EV012MM

EV013MM

EV014MM

EV015MM

EV016MM

EV017MM

EV018MM

EV019MM

EV020MM

EV021MM

EV022MM

EV023MM

EV024MM

EV025MM

EV030MM

EV035MM

EV040MM

EV045MM

EV050MM

ETYKIETY OKR¥G£E DO POKRYWANIA GALWANICZNEGO I ANODOWANIA

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

500

500

500

500

500

250

250

250

250

Naklejki z folii o³owianej 
107°C

• Do pokryæ galwanicznych, 
chromu, kadmu 
i zabezpieczenia 
przed wilgoci¹

• Odporne na kwasy
• Kszta³towalne 
• Przewodz¹ce pr¹d 

elektryczny

Naklejki teflonowe 204°C
• Odporne na wiêkszoœæ 

chemikalii
• Bardzo wygodne w u¿yciu

Naklejki z folii aluminiowej 
148°C

• Do malowania, zdzierania 
lub pokrywania 
galwanicznego

• Ognioodporne
• Odporne na wilgoæ 

i œrodki chemiczne
• Przewodz¹ce ciep³o

Naklejki winylowe EPV 
77°C

• Odporne na chemikalia
• Wygodne w u¿yciu
• Odporne na œcieranie

Naklejki do anodyzacji 77°C
• Idealne do twardego 

i miêkkiego anodowania
• Nie zostawiaj¹ œladu 

(bez œladów 
po przyklejeniu)

• Odporne chemicznie
• Wygodne w u¿yciu
• Odporne na œcieranie

folia aluminiowa
148°C

do anodyzacji
77°C

iloœæ 
w rolce

iloœæ 
w rolce

teflon
204°C

winylowe
77°C

folia o³owiana
107°C

KSZTA£TY SPECJALNE ETYKIET Z RÓ¯NYCH MATERIA£ÓW DOSTÊPNE NA ZAPYTANIE

ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA / PRÓBKI
lapena@lapena.pl        tel. 22 / 569 91 91



MOTORYZACJA:
• Zabezpieczenia 

standardowe
• Wykonania specjalne

PRODUKTY STANDARDOWE ORAZ WYKONANIA SPECJALNE

Lapena Sp. J.
ul. Wólczyñska 157    01-919 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 91 91    fax: +48 (22) 817 95 17
lapena@lapena.pl    www.lapena.pl

BRAN¯A MEDYCZNA:
• Zabezpieczenia 

osprzêtu
• Produkty specjalne

ZABEZPIECZENIA 
RUR I KO£NIERZY:
• Dekle rur
• Zabezpieczenia 

ko³nierzy

GAZY TECHNICZNE:
• Zabezpieczenia 

zaworów
• Zabezpieczenia butli 

i zbiorników

MASKOWANIE 
DLA LAKIERNI:
• Os³ony i korki
• Taœmy i etykiety
• Wykonania specjalne

Wy³¹czny dystrybutor

HYDRAULIKA:
• Nasadki i korki 

gwintowane
• Zabezpieczenia rur
• Zabezpieczenia wê¿y

OPAKOWANIA:
• Tuby i pojemniki 

z tworzywa sztucznego
• Siatki zabezpieczaj¹ce
• Fiolki plastikowe

ELEKTRONIKA:
• Nasadki antystatyczne/

/przewodz¹ce
• Korki i nasadki z blokad¹ 
• Inne produkty specjalne

SPRZÊT DLA OPIEKI 
MEDYCZNEJ:
• Siatki ochronne butli 

tlenowych
• Zaœlepki profili 

wyposa¿enia medycznego
• Rurki i ³¹czniki medyczne

ZABEZPIECZENIA 
PROFILI:
• Nasadki rur
• Os³ony krawêdzi blach
• Os³ony œrub i nakrêtek

PRODUKTY DLA RÓ¯NYCH SEKTORÓW PRZEMYS£U

W ofercie równie¿ produkty do maskowania i zabezpieczania produktów 
finalnych podczas transportu, przechowywania oraz do innych zastosowañ.



PISTOLETY DO LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO

Lapena Sp. J.
ul. Wólczyñska 157, 01-919 Warszawa
tel.: +48 (22) 569 91 91, fax: +48 (22) 817 95 17
lapena@lapena.pl

www.lapena.pl

Projektujemy i wykonujemy specjalne elementy maskuj¹ce.

Pe³ny zakres materia³ów oraz procesów produkcyjnych.


	1:  
	2:  
	3:  
	4:  
	5:  
	6:  
	7:  
	8:  
	9:  
	10:  
	11:  
	12:  
	13:  
	14:  
	15:  
	16:  
	17:  
	18:  
	19:  
	20:  
	21:  
	22:  
	23:  
	24:  
	25:  
	26:  
	27:  
	28:  
	29:  
	30:  
	31:  
	32:  

